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Grob- und Mittelschliff

Vollflächiges Abspachteln mit 
EasyFill Pro und Holzschleifstaub

Feinschliff Korn 100, besser Korn 120

Starke Beanspruchung
z.B. Korridore, Treppen, Büros

Normale Beanspruchung
z.B. Wohnräume

DIN 18032
für Sportböden

Besonders starke Beanspruchung
z.B. Gaststätten, Verkaufslokale

1. Auftrag
spachteln

2. Auftrag
spachteln

3.+4. Auftrag
rollen

2.+3. Auftrag
rollen

3.+4. Auftrag
rollen

2.+3. Auftrag
rollen

3.+4. Auftrag
rollen

2.+3. Auftrag
rollen

4. Auftrag
rollen

2. Auftrag
spachteln

2. Auftrag
spachteln

2. Auftrag
rollen

1. Auftrag
rollen

1. Auftrag
spachteln

1. Auftrag
rollen

1. Auftrag
spachteln

1. Auftrag
rollen

1. Auftrag
rollen

EasyPrime1

2K Supra A.T.

2K Duo3

ParkettCare halbmatt oder matt
FloorCare matt Erstpflege

Pflege und Wertehaltung

Unterhaltsreinigung Cleaner

Grundreinigung CareRemover

ParkettCare halbmatt oder matt
FloorCare matt

Cleaner
CleanFix

CareRemover

EasyFinish
Viva, 2K Duo3

Life
Viva

EasyPrime1 EasyPrime1 EasyFinish2

2K UltraSport4

3. Auftrag
spachteln/rollen

EasyFinish2

2K UltraSport4

EasyPrime1

SportCare4

CareCleaner

SportCare4

CareCleaner

Aufbauempfehlungen

Wasserbasierte Parkett-Versiegelungssysteme
Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe (Parkettarten/Holzarten) und Anwendungsbereiche siehe jeweilige 
anwendungstechnische Information.

1 EasyPrime: Wir empfehlen den Einsatz dieser Grundierung zur Verringerung der kantenverleimenden Wirkung der Wasserlacke. Der Ersatz  
der Grundierung durch das jeweilige Lacksystem ist grundsätzlich möglich, kann jedoch zu Ansatz-, Fleckbildung und Blockverleimung führen.

2 EasyFinish: Zur Erhaltung des Gleitreibungsbeiwerts nach DIN 18032 erfolgt die Pflege mit LOBA SportCare. Spezielle Pflegeanweisung beachten!
3 2K Duo anti-slip ist einzusetzen wenn die BGR 181 gefordert ist. Spezielle Pflegeanweisung beachten!
4 2K UltraSport: Zur Erhaltung des Gleitreibungsbeiwerts nach DIN 18032 und EN 14904 erfolgt die Pflege mit LOBA® SportCare. Spezielle  

Pflegeanweisung beachten!
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Aufbauempfehlungen

Weitere wasserbasierte Versiegelungssysteme
Eignung der einzelnen Alternativen für bestimmte Untergründe und Anwendungsbereiche siehe jeweilige anwendungstechnische Information.

1 ProColor minimiert nicht die Tendenz zur Kantenverleimung von Wasserlacken.
2 Nach dem Auftragen mit einer Einscheibenmaschine und dem LOBASAND SpecialPad beige egalisieren.

* Technische Information beachten! 

Reinigungs- und Pflegemaßnahmen siehe LOBA Pflegeanleitung.

Vorbereitung des Bodens

Colorierung
von Parkett

starke Anfeuerung

Trocknung mind. 12 Std.

1. Auftrag
spachteln und egalisieren

1. Auftrag rollen 
und 30-60 min. egalisieren

2K Supra A.T.

2K Duo
EasyFinish

EasyFinish 
2K Duo, 2K Supra

2K InvisibleProtect
rollen 

ProColor1,2 2K Intensive A.T. 2 

2K IntensiveColor A.T. 2 

Unsichtsbarer 
Oberflächenschutz

2. Auftrag
rollen

2. + 3. + 4. Auftrag
rollen

1. Auftrag
rollen

2K InvisibleProtect A.T.

2K InvisibleProtect A.T.

ParkettCare halbmatt oder matt
FloorCare matt

Erstpflege

Pflege und Wertehaltung

Unterhaltsreinigung

Grundreinigung

ParkettCare halbmatt oder matt
FloorCare matt

Cleaner
CleanFix

CareRemover
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