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TECHNISCHE INFORMATIONEN

ParkettWax

Rotbraun

OnTop!

Pflegewachs auf Losemittelbasis. Zum Schutz geélter und ge-
wachster Parkettboden. Der Boden erhélt einen dezenten Glanz
und ist gegen Feuchtigkeit geschitzt.

- Schitzt den Boden vor Wasser und Schmutz
- Klassisches Bohnerwachs

- Verschliel3t offene Poren im Holz

- Leicht polierbar

Einsatzbereich:

Geeignet fur die Pflege von gedlten und gewachsten Parkett
und HolzfuRbéden.

ART.-NR. )
10429 121 50

Lagerung und
Transport

36 Monate lagerstabil.
Nicht frostempfindlich.

Verarbeitungshinweise

- Allgemeine und ggf. produktspezifische
Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nahere Hinweise finden
sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter
www.wingis-online.de erhaltlich sind.

- Material gut aufschatteln.

AUFTRAGSGERAT / MATERIALVERBRAUCH

LOBA Spriihkanne, Spachtel oder Tuch / 10-20 ml/m?* (50-100m?/
[) nach Trocknung manuell oder maschinell aufpolieren, z.B. mit
LOBASAND NormalPad weil3.

TROCKNUNGSZEIT

* €a. 60 Min.
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ANWENDUNG:

Neu verlegte Mehrschichtelemente

Bei frisch geclten und gewachsten sowie mit Hartwachs-0l im-
pragnierten Boden, ParkettWax gleichmaRig mit einem fusselfrei-
en Tuch oder Schwamm auftragen und nach Trocknung polieren.

Genutzte Boden mit Gebrauchspuren

Durch eine griindliche Reinigung mit LOBA Cleaner oder LOBA
ParkettSoap, bei Bedarf auch durch maschinelles Egalisieren mit
leicht abrasiven Pads (beige/griin) vorbereiten. Nach vollstandi-
ger Trocknung ParkettWax auftragen und polieren.

Auf groBeren Flachen

Kann im SprayCleaner-Verfahren gearbeitet werden. ParkettWax
durch Sprihen und maschinelles Egalisieren (Einscheibenmaschi-
ne mit Padscheibe weif3) aufbringen.

Mit Wachs gepflegte Boden neigen insbesondere bei griind-
lichem Polieren zum Aufglatten. Durch WischpflegemaBBnahmen
mit LOBA WaxRefresh ist ein Abstumpfen zu erreichen.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

ParkettWax Rotbraun

Verarbeitungshinweise

GRUNDREINIGUNG:

ParkettWax ist wieder entfernbar durch eine Grundreinigung mit

Aligemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgerate: Arbeitsgerate mit Losemitteln,
wie z. B. Pinselreiniger reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten

bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfaltiger
Beluftung der Arbeitsraume, frei von Zugluft. Tiefere Tempera-
turen, hohere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Beltiftung fiihren
zu Trocknungsverzogerungen. Vor Erreichen der Endharte nicht
feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der
Oberflache vor Erreichen der Endharte LOBA Cover 400 verwen-
den. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen
Technischen Informationen.

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung und Trocknung stark
l6semittelhaltiger Produkte entstehen entziindliche Losemittel-
dampfe. Daher sind Feuer, offenes Licht, Schweillen, Rauchen
usw. im Gefahrenbereich verboten. Arbeits- und Lagerraume gut
durchliften. Elektrische Gerate in den Arbeits- und Nebenrdu-
men sind rechtzeitig abzuschalten, so dass diese bei Beginn der
Arbeiten erkaltet sind. Jede Funkenbildung, auch an elektrischen
Anlagen, vermeiden. Materialbehalter dicht geschlossen halten.
Losemittelempfindliche Bauteile, Pflanzen oder Tiere aus dem
Einwirkungsbereich der Losemitteldampfe entfernen.
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LOBA WaxRemover, fiur Details siehe technische Information zum
Produkt.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hin-
weise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters
abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen
sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfaltigen Anwen-
dungsmaglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden
wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzufiihren
oder sich technische Beratung durch Ricksprache mit der LOBA
Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagsher-
steller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung
und Verantwortung richtet sich ausschlieBlich nach unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen und wird weder durch diese
Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erschei-
nen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre
Gultigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen fir Marken-
rechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und
geschitzt sind.
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