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Unendliche Gestaltungs-
moglichkeiten mit bewadhrten
Eigenschaften

Jetzt mit neuer Farbpalette - trendige Kombinationen mit MarkantNature

Markant color
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MarkantColor

Neue Farben - neue Méglichkeiten

Hochwertiges Naturhartwachsél zur Colorierung von Parkett und Holzoberflachen. Betont

die natirliche Holzstruktur und bietet gleichzeitig eine hohe Schmutz- und Wasserresistenz.

« GleichmaRige und fullige Optik

« Filmbildend, abriebfest

+ Wasser- und schmutzabweisend

- Sichere und einfache Verarbeitung

- Betont die naturliche Schonheit des Holzes

- Alle Farbtone untereinander mischbar

« Kombinierbar mit Markant und dem neuen MarkantNature
- Geeignet fur Kinderspielzeug gemaR DIN EN 71-3

Einsatzbereich

Zur Colorierung von Parkett und Holzoberflachen. Geeignet fir nahezu alle europaischen

Markant color

und exotischen Holzarten gemdl$ der LOBA Holzartenliste, siehe LOBA Produktprogramm

und auf www.loba.de.

Markant

Naturhartwachsol
mit filliger Optik

Hochwertige schichtbildende Ole betonen die natiirliche
Holzstruktur und erreichen gleichzeitig eine hohe Schmutz-
und Wasserresistenz.

- GeichmaRige und fullige Optik

« Filmbildend, abriebfest

- Wasser- und schmutzabweisend

- Sichere und einfache Verarbeitung

- Ergonomische Rollapplikation maoglich

- Betont die naturliche Schonheit des Holzes

« Geeignet fiir Kinderspielzeug gemaf3 DIN EN 71-3

- Zertifizierte Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130,
Bewertungsgruppe R10

Einsatzbereich I

Geeignet fir Parkett, Holz- und KorkfuR3- o b
boden. Geeignet fur nahezu alle N

europdischen und exotischen Holzarten

gemaR der LOBA Holzartenliste, siehe LOBA MG

TRANSPARENT

Produktprogramm und auf www.loba.de.

MarkantNature

Natirliche
Holzoptik

Hochwertiges Naturhartwachsol. Die spezielle Rezeptur lsst die
Holzoberflache wie unbehandelt aussehen. Die natrliche Farbe
des Holzes bleibt erhalten.

- Nicht anfeuernd, wirkt der natirlichen Holzvergilbung entgegen
- Naturliches Aussehen eines unbehandelten Bodens

- GleichmaRige und fullige Optik

- Wasser- und schmutzabweisend

- Ergonomische Rollapplikation

- Sichere und einfache Verarbeitung

- Geeignet fur Kinderspielzeug gemaR DIN EN 71-3

- Zertifizierte Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130,

Bewertungsgruppe R10

Einsatzbereich

Geeignet fur alle hellen Holzarten
sowie mit hellen MarkantColor Farbténen
gefarbten Holzoberflachen

Markan;-NatUre

Anwendung MarkantColor

- Beachten Sie unsere Schleifempfehlung zur Colorierung

+ MarkantColor mit LOBATOOL Flachenspachtel abschnittsweise sorgféltig auftragen

- Unmittelbar mit Einscheibenmaschine und LOBATOOL SpecialPad beige egalisieren

- Trocknung Gber Nacht, mindestens 12 bis maximal 24 Stunden

- Markant (halbmatt, matt oder extramatt) oder bei hellen Farbténen MarkantNature mit
LOBATOOL Olwalze Microfaser 60-80 diinn und gleichméRig rollen

- Begehbar nach 12 Stunden

+ Nutzbar nach 24 Stunden

- Verbrauchsmenge beim Spachtelauftrag: ca. 20 ml/m?

+ Verbrauchsmenge beim Rollautrag: ca. 60-100 ml/m?

Artikel-Nr. 10508 Erhaltlich in 17 Farben (750 ml und 100 ml Musterdosen) GISCODE 060

Rollapplikation
LOBASOL® Markant

Rollapplikation

®
7. (halbmatt, matt, extramatt) oder LOBASOL® MarkantNature
Auftrag ) ) fur helle Farbtone
fur alle Farbtone
LOBASOL® MarkantColor
17 Farben

Grundfarben
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Schwarz Weill Grau
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Papyrus Oyster Clay Sand Silver
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Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen. a ﬁ
Technische Informationen  [E1E*3



