MarkantColor
ROZNE KOLORY

Rownomierny potysk i petny wyglad

Barwiony olej naturalny z twardym woskiem. Wysokiej jakosci
oleje tworzace powtoki podkreslaja nature drewna i rownoczesnie
0siagaja wysoka odpornos¢ na zanieczyszczenia i wode.

' - Tworzy powtoke, odporny na scieranie

< Réwnomierny, petny wyglad powierzchni

Usuwa wode i zanieczyszczenia

Bezpieczna i tatwa aplikacja

Podkresla naturalne piekno drewna

Mozliwos$¢ mieszania wszystkich wariantow miedzy soba.
Nadaje sie do zabawek dzieciecych zgodnie z EN 71-3

Markantcolor
)

Obszar zastosowan:

Do profesjonalnego barwienia parkietu i drewnianych podtog.
Nadaje sie przede wszystkim do drewna lisciastego o duzych
porach (dab, jesion). Nadaje sie do prawie wszystkich europejskich
i egzotycznych gatunkéw drewna. Przestrzegac listy gatunkéow
drewna LOBA, ktéra mozna znalez¢ pod adresem www.loba.de.

W razie watpliwosci wymagany jest kontakt z fabryka.

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgepriiftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsétzen
7-157.10-193

CONNECTED
SYSTEMS

Dane produktéow

Nr artykutu D Ifl Eod
10508 750 ml 6 480

Wszystkie kolory sa dostepne w puszkach testowych 100 ml

Ciata state 58,4 +2%

Sktadniki weglowodory alifatyczne, modyfikowane oleje roslinne, pigmenty, sykatywy
niezawierajace kobaltu, woski roslinne, sykatywy

Przechowywanie i transport Stabilnos¢ przy przechowywaniu przez 36 miesiecy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako
materiat niebezpieczny Niewrazliwy na mroz.

GISCODE 060

2004/42/CE Wartos¢ graniczna UE dla produktu (kat. A/i): 500 g/1 (2010).
Produkt zawiera maksymalnie 476 g/I VOC.
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Dane produktéw

900005 900126 900148
Czarny Biaty Szary

Kolory
podstawowe

Kolory drewna

800099 800127 800132 800145 800149 800150 800200

Mahon Orzech Dab palony Kambala Sucupira Wenge Antique Oak
o . .

700133 900127 900143 900144 900145 900146 900147

Papirus Chalk Oyster Clay Piasek Pertowy Srebrny

Brak gwarancji koloru
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Instrukcje przetwarzania

Powierzchnia zewnetrzna musi by¢ prawidtowo oszlifowana. Podtoze musi by¢ suche i wolne od ewentualnych starych
warstw, oleju, smaru, wosku, silikonu, pytu szlifierskiego i innych zanieczyszczen.

Optymalne warunki przygotowania panuja w temperaturze pokojowej +15°C do + 25°C, Temperatura posadzki +15°C
do + 22°C, wzgl. wilgotnos¢ powietrza 40% - 65%, temperatura materiatu +18°C - + 25°C, maksymalna wilgotnos¢
drewna 12%, pomieszczenia odpowiednio wietrzy¢.

Aby unikna¢ uszkodzen parkietu nalezy podczas obrébki stara¢ sie utrzyma¢ oczekiwane parametry.

Materiat utozy¢ na podtodze, uzy¢ wiadra do powtoki ochronnej LOBATOOL.

Dobrze wstrzasna¢ materiat.

Barwa witasna uzytego drewna, jego struktura i porowatos¢ oraz precyzja szlifowania maja znaczacy wptyw

na uzyskiwana barwe. Bezwzglednie zalecamy wykonanie proby na oryginalnym drewnie przy uzyciu techniki
szlifowania stosownej zgodnie z przepisami budowlanymi i, w razie potrzeby, uzyskanie zgody od inwestora.
Przestrzegac¢ ,Instrukgcji szlifowania i barwienia” firmy LOBA.

Przed uzyciem wariantéw kolorystycznych zalecamy najpierw nanoszenie probne w celu oceny uzyskiwanego odcienia
i catkowitego wrazenia wizualnego. Odcienie koloréw mozna ze soba miesza¢. W celu rozjasnienia lub redukgji

krycia mozna domiesza¢ wariant przezroczysty. W celu osiggniecia réwnomiernego koloru konieczne jest nasycenie
pigmentem, rozciernczenie moze nastapic¢ przy uzyciu maksymalnie trzech czesci neutralnych na jednga czesc¢ koloru.
Jezeli w przypadku duzych powierzchni wymagana jest ilos¢ wieksza niz jeden pojemnik, przed rozpoczeciem pracy
nalezy przygotowac mieszanke w naczyniu roboczym.

W przypadku namoknietych powierzchni w wyniku gtebokiego wnikania pigmentéw w drewno pézniejsze przywrocenie
powierzchni do stanu oryginalnego jest niemozliwe.

Zachowac ogodlne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczenstwa pracy. Blizsze informacje
dotyczace GISCODE znajduja sie w instrukcjach eksploatacji dostepnych pod adresem www.wingis-online.de.

Ten produkt jest czescia systemu ,Connected Systems” firm LOBA i Wakol. Dopuszczalne potaczenia z klejami

do parkietow Wakol s3 podane w ,Tabeli Connected Systems”: www.loba.de/connected-systems

Rozcienczalnik

W celu rozjasnienia koloru lub redukgji krycia zmiesza¢ z matowym markantem. Maks. 3 czesci przezroczyste na jedna czesc
koloru.

Urzadzenie nanoszace / zuzycie materiatu

Nanoszenie szpachelka: Szpachelka ptaska LOBATOOL / ok. 20 ml/m? (50 m?/I).
Nanoszenie rolka lub pedzlem: Watek do oleju LOBATOOL Microfaser 60-80 lub szczotka do oleju LOBATOOL / ok. 60-100ml/
m? (12 m?/1).

Czas schniecia

Mozliwos$¢ najwczesniejszego pokrycia pedzlem po 12 godzinach.
Jednak w ciagu 24 godzin.

Mozliwos$¢ chodzenia po 12 godzinach

Nadaje sie do uzytkowania po 24 godzinach.

Przykrycie po 10 dniach.

Wczesniejsze przykrycie jest mozliwe przy uzyciu LOBATOOL Cover 400, szczegéty — patrz informacja techniczna
o produkcie.
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Instrukcje przetwarzania

Zastosowanie MarkantcColor:

Do barwienia zalecamy przestrzeganie zasad zawartych w dokumencie ,Instrukcja szlifowania: Barwienie podtdg

parkietowych”

- Nanies¢ MarkantColor odcinkami przy uzyciu ptaskiej szpachelki LOBATOOL. W przypadku starych podtég ze szczelinami
lub fazowanych bali zastosowa¢ watek do oleju LOBATOOL z mikrowtdkning 60-80 do $cierania (nie rolkowac).
Bezposrednio po tym wyréwnac¢ maszyna jednotarczowa z bezowym padem specjalnym LOBASAND SpecialPad.
Schniecie przez noc, najwyzej 24 godziny.

Markant przezroczysty rolowany cienko i réwnomiernie watkiem do olejowania LOBATOOL z mikrowtéknina 60-80.
W przypadku jasnych koloréw MarkantColor mozna, alternatywnie do wersji przezroczystej, nanies¢ MarkantNature.

Wazne wskazowki

W przypadku czaséw miedzy cyklami suszenia przekraczajacymi 24 godziny, przed naniesieniem drugiej warstwy nalezy
wykonac szlif posredni, jest to niemozliwe przy MarkantColor, dlatego nalezy Scisle przestrzega¢ czaséw miedzy suszeniem.
W innym przypadku wystapia problemy z przyleganiem.

Nasaczone szmatki, pady i inne srodki robocze przechowywa¢ w zamknietych pojemnikach, olej w potaczeniu z pytem
szlifierskim, szmatkami do materiatu itp. nawilzy¢ woda lub przechowywac¢ w zamykanym wiadrze albo zutylizowac¢ jako
materiaty grozne dla bezpieczenstwa przeciwpozarowego — w przeciwnym razie istnieje niebezpieczenstwo samozaptonu.
Aplikacje szpachelka s3a mozliwe tylko w przypadku podtég drewnianych ze szczelnymi fugami. Olej znajdujacy sie w fugach
nie wysycha przez dtuzszy czas.
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Zasady ogodlne

Czyszczenie urzadzen roboczych: Urzadzenia robocze czysci¢ rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pedzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiazuja w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 50% oraz przy
starannej wentylacji pomieszczen roboczych, bez przeciagéw. Nizsze temperatury, wyzsza wzgledna wilgotnos¢ powietrza,
gorsza wentylacja prowadza do wydtuzenia czaséw suszenia. Przed osiagnieciem koncowej twardosci nie wykonywac
czyszczenia i nie uktada¢ dywanoéw. Do przykrycia powierzchni przed osiggnieciem korncowej twardosci uzy¢ srodka
LOBATOOL Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajduja sie w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Sklejanie krawedazi: Parkiet, podtogi, drewniana mozaika, parkiet podtuzny utozony na sztorc oraz parkiet utozony

na ogrzewaniu podtogowym, jak réwniez gatunki drewna o krotkim czasie zmiany wilgotnosci (np. buk) niesklejone

w sposob uniemozliwiajacy przesuwanie pracuja mocno w przypadku wahan klimatu pomieszczenia (wilgotnos¢ powietrza,
temperatura). W przypadku zastosowania olejéw nie moze dochodzi¢ do powstawania szczelin obrysowych.

Zmiana wtasciwosci: Materiaty zawierajace zmiekczacze, np wyktadziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeset,
elastyczne kleje do parkietu i montazowe moga powodowac zmiekczenia i odbarwianie. Gromadzenie sie osadéw
w szczelinach moze prowadzi¢ do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. Zanieczyszczenia srodkami

do koloryzacji wtoséw, gumowymi oponami samochodéw, motocykli, rowerdéw itp. moga powodowac trwate

i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Zasady bezpieczenstwa: Podczas obrébki i suszenia produktéw zawierajacych znaczne ilosci rozpuszczalnikdw powstaja
tatwopalne opary. Dlatego w obszarze zagrozenia zabronione jest stosowanie ognia, otwartego Swiatta, spawanie, palenie
papieroséw itp. Nalezy dobrze wietrzy¢ pomieszczenia robocze i magazynowe. Urzadzenia elektryczne w pomieszczeniach
roboczych i sasiadujacych nalezy wytacza¢ w odpowiednim czasie, umozliwiajac im ostygniecie przed podjeciem prac.
Unika¢ iskrzenia, rowniez w instalacjach elektrycznych. Utrzymywac szczelnie zamkniete pojemniki z materiatem. Z obszaru
oddziatywania oparéw rozpuszczalnikow usuna¢ wrazliwe podzespoty, rosliny lub zwierzeta (akwaria).

Connected Systems: Produkty sprawdzone wedtug kryteriéw Connected Systems s3 zoptymalizowane w taki sposob,
ze przy prawidtowej obrébce nie dochodzi do ciemnego zabarwienia, powodowanego przez wzajemne oddziatywanie
chemiczne miedzy srodkiem do obrébki powierzchniowej i klejem.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazéwki oraz zalecenia podawane jako doradztwo
wykonawcze s3 wynikiem dotychczasowych doswiadczen i odnosza sie do warunkéw normatywnych. W zwigzku

z réznorodnymi mozliwosciami zastosowan i warunkami obrébki niniejszym nie zwalniamy uzytkownika z przeprowadzania
wiasnych prob lub zasiegniecia rady przez kontakt z firma LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegac zalecen producentow
wyktadzin i aktualnych norm. Nasze zasady rekojmi i odpowiedzialnosci sa okreslone w Ogdélnych Warunkach Handlowych

i nie podlegaja rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej
anuluje obowiazywanie starej informacji.

Stowa i symbole z oznaczeniem © oznaczaja nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.
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