RS TECHNISCHE INFORMATIONEN

OnTop!

Fiir eine fiilligere Oberflache

Polyurethan-Lackspachtel auf Wasserbasis. Fir die Anwendung
in der Zwischenschicht.

- Bereitet Oberflache optimal fur die Endlackierung vor

- Ermaglicht optisch filligere Oberflache
- Geringer Verbrauch, sehr ergiebig

Einsatzbereich:

Verschlie8t Holzporen und kleine Fugen <0,3 mm vor der Endla-
ckierung. Lackabkipper werden dadurch verhindert und die Fla-
che erscheint optisch flliger. TopGel ersetzt keinen Fugenkitt.

SPEZIALPRODUKT

ART.-NR. 0) 5 ] Festkorper 37,5 £2%
11455 4kg 4 84 Lagerung und 12 Monate lagerstabil.
Transport Kein Gefahrgut nach ADR.

Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C.
Vor Frost schitzen.

GISCODE W3+

2004/42/CE EU Grenzwert fir das Produkt (Kat. A/i):
140 g/I (2010).
Dieses Produkt enthalt maximal 57 g/I
VOoC.
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TopGel

Verarbeitungshinweise

- Die Oberflache muss fachgerecht geschliffen sein. Der Boden
muss trocken und frei von eventuellen Altbeschichtungen,

0l, Fett, Wachs, Silikon, Schleifstaub und sonstigen
Verunreinigungen sein.

- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen herrschen bei einer
Raumtemperatur +15°C bis + 25°C, Bodentemperatur +15°C bis
+22°C, rel. Luftfeuchtigkeit 40% - 75%, Materialtemperatur
+18°C - + 25°C, max. Holzfeuchtigkeit 12%, Arbeitsraume
ausreichend beliften.

- Um Parkettschaden vorzubeugen ist bei der Verarbeitung das
fur die Nutzung im Jahresmittel zu erwartende Raumklima
anzustreben.

- Allgemeine und ggf. produktspezifische
Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nahere Hinweise finden
sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter
www.wingis-online.de erhdltlich sind.

VERDUNNER / ABMISCHEN

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht ver-
dinnt werden!

Allgemeine Hinweise

AUFTRAGSGERAT / MATERIALVERBRAUCH
LOBA Flachenspachtel /ca. 20g/m?* (50m*/kg).

TROCKNUNGSZEIT

- Frihestens Gberlackierbar nach 30 Min.
+ Bei Trocknungsverzogerungen vollstandige Trocknung abwarten.

ZUR UBERLACKIERUNG GEEIGNETE LACKE:

In Kombination mit allen LOBA Lacke der Glanzgrade halbmatt,
matt extramatt einsetzbar.
Nicht mit glanzenden Systemen kombinieren.

ANWENDUNG FUR PARKETT UND HOLZFUSSBODEN:

- Untergrund fachgerecht vorbereiten, grundieren und LOBA
Wasserlack auftragen.

« Trocknung, Zwischenschliff.

+ WS TopGel einmal sorgféltig mit LOBA Flachenspachtel
aufspachteln.

- Nach Trocknung LOBA Wasserlack rollen.

Reinigung der Arbeitsgerdte: Arbeitsgerdte sofort mit Wasser
reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten

bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfaltiger
Beliftung der Arbeitsraume, frei von Zugluft. Tiefere Tempera-
turen, hohere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Beliftung fihren
zu Trocknungsverzogerungen. Vor Erreichen der Endharte nicht
feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der
Oberflache vor Erreichen der Endharte LOBA Cover 400 verwen-
den. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen
Technischen Informationen.

Zwischenschliff: Sofern mehrere Lackschichten aufzutragen sind,
kann zur Erzielung einer ausreichenden Zwischenschichthaftung
innerhalb von 24 Stunden ohne - danach nur mit - Zwischenschliff
tberlackiert werden. Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten
Anstrich wird eine gleichmaRige Oberflache erzielt. Nach jedem
Zwischenschliff sorgfdltig entstauben.

Einsatz einer Grundierung oder Lackvollaufbau: Grundsatz-
lich konnen alle Lacke ohne Grundierung verwendet werden. Die
Verwendung einer Grundierung erhoht die Verarbeitungssicher-
heit und gewahrleistet eine ansatz- und streifenfreie Oberflache,
nahezu unabhangig von der Holzart. Weitere Details finden sich
in der LOBA Holzartenliste im aktuellen Produktkatalog.
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Kantenverleimung: Wasserbasierte Lacksysteme zeigen in der
Regel eine Tendenz zur Kantenverleimung. Um die Bildung von
unregelmaBig angeordneten Fugen mit einhergehender Block-
verleimung weitgehend auszuschlieRen, sind verschiedene
MalBnahmen zielfiihrend: Schubfeste bzw. festelastische Ver-
klebung der Parkettelemente, sorgfdltiges Verkitten der Fugen,
Verwendung geeigneter Grundierungen wie bspw. LOBA EasyPri-
me, Vorbehandlung der Nutwangen an massiven Holzdielen mit
lackvertraglichem Wachs vor der Verlegung. Das Ergreifen von
MaRnahmen, die das Raumklima, insbesondere die relative Luft-
feuchtigkeit, konstant halten. (Sorgféltige Kundenberatung wird
empfohlen.) Besonders anfallig sind Altboden mit vorgeschadig-
ten oder labilen Klebstoffen, elastisch verklebte, oder genagelte
Parkettboden, Dielenbéden, Holzpflaster, Hochkantlamellen wie
auch parallel verlegte Parkettboden, Parkett auf FuBbodenhei-
zung, Holzer mit kurzer Feuchtewechselzeit wie beispielsweise
Buche, Ahorn.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z.

B. Teppichunterlagen, Mébelft3e, Stuhlrollen, elastische Par-
kett- und Montageklebstoffe konnen zu Erweichungen und
Verfarbungen fiihren. Ablagerungen in Fugen kdnnen ursachlich
fur haptische und optische Beeintrachtigungen sein. Belastun-
gen durch Haarfarbemittel, Gummireifen von Autos, Kraftrader,
Fahrrader und Ahnliches kénnen zu dauerhaften, irreversiblen
Verfarbungen der Oberflache fihren.
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Allgemeine Hinweise

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hin-
weise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters
abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen
sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfaltigen Anwen-
dungsmaglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden
wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzufiihren
oder sich technische Beratung durch Riicksprache mit der LOBA
Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagsher-
steller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung
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und Verantwortung richtet sich ausschlieBlich nach unseren
Allgemeinen Geschéftsbedingungen und wird weder durch diese
Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erschei-
nen neuer Technischer Informationen verlieren die alten ihre
Gultigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen fir Marken-

rechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und
geschitzt sind.
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