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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 16.08.2022 Versionsnummer 12 (ersdtter versionen 11) Omarbetad: 16.08.2022

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: B6 Hiirter Hardener 2K ImpactQil

- Artikelnummer: 10610-B6-000

-UFI: ?

- 1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads
frdn
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Amnets anvindning / tillredningen Héirdare

- 1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahdaller sikerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Strafe 56 - 62

71254 Ditzingen

GERMANY

Tel.: +49(0)7156/357-0

- Omvrdde dir upplysningar kan inhdmtas: service@loba.de
- 1.4 Telefonnummer for nodsituationer:
Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Skadligt vid inandning.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.

- 2.2 Miirkningsuppgifter
- Mirkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Produkten dr klassificerad och mdrkt enligt CLP-forordningen.
- Faropiktogram

GHSO07

- Signalord Varning

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:
Reaction mass of 1-Hexanol, 2-ethyl, reaction products with 1,6-diisocyanatohexane and Hexane, 1,6-
diisocyanato-, homopolymer
hexametylen-1,6-diisocyanat
- Faroangivelser
H332 Skadligt vid inandning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.
- Skyddsangivelser
P261 Undvik att inandas damm/rok/gaser/dimma/dngor/sprej.
P280 Anvdnd skyddshandskar / 6gonskydd.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underldttas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/likare.

(Fortsattning pa sida 2)
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P405 Férvaras inldst.
P501 Innehdllet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella
[foreskrifter.
- Ytterligare uppgifter:
EUH204 Innehdller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvindbar.
- vPvB: Ej anvindbar.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

Reaction mass of 1-Hexanol, 2-ethyl, reaction products with| 50-100%
1,6-diisocyanatohexane and Hexane, 1,6-diisocyanato-,
homopolymer

<& Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315, Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335

CAS: 822-06-0 | hexametylen-1,6-diisocyanat | <0,1%
EINECS: 212-485-8 & Acute Tox. 2, H330; < Resp. Sens. 1, H334,; < Skin

Reg.nr.: 01-2119457571-37- Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
0000/5/6 SE 3, H335, EUH204

Specifika koncentrationsgrdnser:
Resp. Sens. 1; H334: C 20,5 %
Skin Sens. 1; H317: C 20,5 %

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgdr av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av dtgirder vid forsta hjilpen

- Allméiinna héinvisningar:
Forgiftningssymptom kan upptrdda forst efter mdanga timmar. Av denna anledning krdvs ldkarévervakning i
minst 48 timmar efter ett olycksfall.

- Vid inandning:
Riklig tillforsel av friskluft, kontakta likare for sikerhets skull.
Vid medvetsloshet ldgg och transportera patient stabilt i framstupa sidoldge.

- Vid kontakt med huden: Tviitta omedelbart med vatten och tval och spola ddrefter noggrant.

- Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen oppna i flera minuter under rinnande vatten.

- Vid fortiring: Om besvir kvarstar, kontakta likare.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krivs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 5: Brandbekimpningsdtgdrder

- 5.1 Slickmedel
- Lampliga slickningsmedel: Anpassa brandbekdmpningsdtgdrderna till omgivningen.
- 5.2 Sirskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
(Fortséttning pa sida 3)
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- 5.3 Rdd till brandbekimpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Anvind andningsskyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

- 6.1 Personliga skyddsatgdrder, skyddsutrustning och dtgirder vid nddsituationer Erfordras ej.
- 6.2 Miljoskyddsdtgdirder:
Hindra produkten frdn att trdnga ner i avioppsndtet eller vattendrag.
Ndr produkten kommit in i vattendrag eller avloppsndit, skall vederbérande myndigheter underrdttas.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspdn).
Ombhdnderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.
- 6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Behallaren skall bevaras tdtt tillsluten.
Sorj for god ventilation/utsug pd arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- Hiinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella dtgdirder krivs.

- 7.2 Forhdllanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

- Lagring:

- Krav pa lagerutrymmen och behdllare: Inga speciella krav.

- Hinvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Forvara behdllaren tdtt tillsluten.

- Lagringsklass: 10

- 7.3 Specifik slutanvindning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska griinsvirden som bor évervakas:
Produkten innehaller inga relevanta mdngder av dmnen med arbetsplatsrelaterade grinsvirden som skall
overvakas.

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstillningen gdllande listorna har anvdnts som utgdngspunkt.

- 8.2 Begriinsning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgdirder Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsdtgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allméiinna skydds- och hygiendtgirder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrénkta kiddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvitta hinderna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med huden.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvdnd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. ldngre exponering -
anvdnd andningsskyddsutrustning som dr oberoende av omgivningsluften.
- Handskydd:
Skyddshandskar
Handskmaterialet mdste vara tdtt och bestindigt mot produkt/dmne/tillredning.

(Fortséttning pa sida 4)
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Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Nitrilkautschuk
Val av ldmplig handske dr inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar
fran en tillverkare till néista. Dd produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestdndighet inte
forutses och mdste ddrfor kontrolleras fére anvindningen.
Rekommenderad materialtjocklek: > 0,4 mm
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststdlls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Fér blandning av nedanstdende kemikalier bor penetrationstiden uppgd till minst 480 minuter (permeation
enligt EN 16523-1:2015: nivd 6).
Permeationsvdirde: niva < 6
- Ogonskydd/ansiktsskydd Vid pdfylining rekommenderas skyddsglaségon.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allménna uppgifter
- Fysikaliskt tillstand Flytande
- Féirg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Férnimbar
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- Smdltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktsintervall Ej bestimd.
- Brandfarlighet Ej anvindbar.
- Nedre: Ej bestimd.
- Ovre: Ej bestimd.
- Flampunkt: 212 °C
- Tiindtemperatur: >200 °C
- Sonderdelningstemperatur Ej bestimd.
- pH-viirde: Ej bestimd.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ej bestamd.
- Dynamisk vid 20 °C: 200-400 mPas
- Loslighet
- Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvirde) Ej bestimd.
- Angtryck vid 20 °C: <0,00001 hPa
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C: 1,1 g/em?
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestimd.
* 9.2 Annan information
- Utseende:
- Form: Flytande
- Viktiga uppgifter om hiilso- och miljoskyddet samt

sikerheten.
- Sjdlvantindningstemperatur: Produkten dr ej sjdlvantindande.
- Explosiva egenskaper: Produkten dr ej explosiv.
- Tillstandsdindring
- Avdunstningshastighet: Ej bestimd.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva imnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar

(Fortsattning pa sida 5)

SE —



Sida: 5/8

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 16.08.2022 Versionsnummer 12 (ersdtter versionen 11) Omarbetad: 16.08.2022

Handelsnamn: B6 Hiirter Hardener 2K ImpactQOil

(Fortséttning fran sida 4)

- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga viitskor Utgar
- Brandfarliga fasta imnen Utgar
- Sjélvreaktiva imnen och blandningar Utgar
- Pyrofora viitskor Utgar
- Pyrofora fasta iimnen Utgar
- Sjilvupphettande dmnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga

gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vitskor Utgar
- Oxiderande fasta imnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okdnsliggjorda explosiva imnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sénderdelning / forhdllanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anvindning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner
Reaktion med alkoholer, aminer, vattniga syror och frdtande medel.
Reagerar med vatten.
Explosionsrisk.
- 10.4 Forhdllanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kinda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Skadligt vid inandning.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-viirden:
822-06-0 hexametylen-1,6-diisocyanat
Oral LD50 746 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 570 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h| 0,124 mg/l (rat)

- Fritande/irriterande pa huden Irriterar huden.
- Allvarlig dgonskada/égonirritation

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftviigs-/hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvigarna.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortséttning pa sida 6)
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- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstorande egenskaper

Inga bestandsdelar dr listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformdga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

- PBT: Ej anvindbar.

- vPvB: Ej anvindbar.

- 12.6 Hormonstérande egenskaper Produkten innehdller inget dmne med hormonstérande egenskaper.
- 12.7 Andra skadliga effekter

- Ytterligare ekologiska hiinvisningar:

- Allménna hénvisningar: I allmdnhet ingen risk for vattenférorening.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation:
Far inte deponeras ihop med hushdllsavfall. Far inte tommas i avloppsndtet.
Maste efter forbehandling och med hénsyn till féreskrifterna for specialavfall transporteras till en for detta
dndamdl sdrskilt godkdnd avfallskonverteringsanldggning for specialavfall eller till en
forbrinningsanldggning for specialavfall.

- Europeiska avfallskatalogen

08 00 00 |AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV
FARG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG

08 01 00 |Avfall frdn tillverkning, formulering distribution, anvdndning och borttagning av firg och lack

08 01 11* |Firg- och lackavfall som innehdller organiska losningsmedel eller andra farliga dmnen

- Ej rengjorda forpackningar:
* Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifier.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.2 Officiell transportbenimning

-ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

- 14.3 Faroklass for transport

- ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klass Utgar

- 14.4 Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA Utgar

- 14.5 Miljéfaror: Ej anvindbar.
- 14.6 Siirskilda skyddsdtgdrder Ej anvindbar.

(Fortsattning pa sida 7)
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- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument Ej anvindbar.
- UN "Model Regulation": Utgar

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nir det giiller sikerhet, hélsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga imnen - BILAGA I Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3, 74

- Direktiv 2011/65/EU om begrinsning av anvindning av vissa farliga imnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga I1

Inga bestandsdelar dr listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre griinsviirde
for beviljande av tillstind enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar dr listade.

- Bilaga IT - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for overvakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelinder

Inga bestdndsdelar dr listade.

- 15.2 Kemikaliesikerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbedomning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna dr baserade pd vdra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betriffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhdllande.

- Relevanta fraser
H315  Irriterar huden.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319  Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H330  Dodligt vid inandning.
H332  Skadligt vid inandning.
H334  Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H335  Kan orsaka irritation i luftvigarna.
EUH204 Innehdller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

- Omrdade som utfirdar datablad: Produktmanagement
- Datum for foregdende version: 14.04.2021
- Versionsnummer pd den foregdende versionen: 11

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Fortsattning pa sida 8)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 2: Akut toxicitet — Kategori 2
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Frdtande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig égonskada eller ogonirritation — Kategori 2
Resp. Sens. 1: Luftvigssensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

- * Data dndrade gentemot foregdende version
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